
Gamko Flexbar Configurator
om uw Flexbar samen te stellen

Bel vandaag +31 76 5087 590 voor een offerte

1 Kies een machine unit of kies een verdampersegment

2 Kijk in de juiste tabel hoeveel segmenten er per breedte mogelijk zijn

3 Bepaal de plaats en het soort segment (voor de mogelijkheden zie volgende pagina)

 In de onderstaande calculatie is reeds een set eindpanelen opgenomen (2x4cm) en 1cm ruimte voor de inbouw

Gamko Flexbar Configurator
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Stel uw Flexbar samen met voorraadsegmenten van 54 cm en/of 41 cm op 
basis van uw beschikbare ruimte.  De tabellen geven aan hoeveel segmenten 
aangesloten kunnen worden op 1 machine of verdamper unit. 

Ruimte Machine unit 54 cm segmenten 41 cm segmenten
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Ruimte Verdamper 54 cm segmenten 41 cm segmenten
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Ruimte Verdamper 54 cm segmenten 41 cm segmenten
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Verdamper unit (20 cm)Machine unit (41 cm) Tussenstijl verdamper (0 cm)

Bij de verdamper is een separaat opgestelde machine noodzakelijk (op aanvraag)

41 cm 20 cm

Houdt u bij een tussenstijl verdamper rekening met externe plaatsing van de 
trafobox, indien er verlichting en of centraal slotsysteem gewenst is.



X/2Q X/2GQ X/3DQ X/6DQ X/MUQ X/VSQ20X/2LG X/3DG X/5DG X/6DG

Gamko B.V.  |  Mon Plaisir 75, 4879 AL Etten-Leur  |  Postbus 274, 4870 AG Etten-Leur
T +3176 508 7500  E verkoop@foster-gamko.com  E service.nl@foster-gamko.com
www.fosterrefrigerator.com | www.gamko.com

Bel vandaag +31 76 5087 590 voor een offerte

Koelmachines en verdampers
Koelmachines en verdampers zijn het hart van een FLEXBAR-opstelling. Hieraan worden de gekoelde segmenten gekoppeld. 
Om verlichting en/of sloten centraal te kunnen laten functioneren is een elektronische aansturing noodzakelijk.

RVS front
Gekoelde segmenten met een RVS front anti fingerprint zijn leverbaar in 
vijf indelingen en in twee breedtematen: 41 cm en 54 cm breed.

Antraciet front
Gekoelde segmenten met een antraciet front zijn leverbaar in zeven 
indelingen en in twee breedtematen: 41 cm en 54 cm breed.

Ongekoelde en verwarmde segmenten
Maak de FLEXBAR compleet met ongekoelde segmenten. Ideaal voor het 
uit het zicht opbergen van bijvoorbeeld afvalbakken en spoelrekken.

X/3DAX/2LA X/5DA X/6DA X/7DA

Antraciet glazen front
Gekoelde segmenten met een glazen front zijn leverbaar in vier 
indelingen en in twee breedtematen: 41 cm en 54 cm breed.

Flexbar eQuip
Laat uw Flexbar uitvoeren met strakke naadloze fronten die over het geheel te bekleden zijn door uw interieur stylist. De 
fronten zijn uitgevoerd met ingebouwde handgreep en verkrijgbaar in twee breedtematen: 41 cm en 54 cm breed.

XHC/MU X/VS20 XHC/MUS X/VSS20 X/2RS X/2RSG X/3DS X/5DS X/6DS X/7DS

X/OS X/OSDISH50 X/2DA X/2DS X/6DMA41 X/7DMA41 X/6DA41-HEAT

Set eindpanelen (2x4cm) 
1 set per Flexbar opstelling nodig.


