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2 - Ontkoppelen van de zone op de afstandsbediening
Zet de flexbar verlichting aan via het dashboard op de machine  
en druk direct +/- 5 keer op de afstandsbediening op de ‘aan’  
knop van de reeds ingestelde zone. Als dit is gelukt, zal het licht  
10x wit knipperen en eindigen in rood. De afstandsbediening  
is nu ontkoppeld.

Kleuren bepalen
Met het kleurenwieltje kun je de gewenste kleur instellen. 
Wil je alleen witte verlichting?
Druk dan enkele seconden op de ‘aan’ knop. De intensiteit van  
de kleur pas je aan met de lichtsterkte, ook wit kun je dimmen!
 
Programma modus ‘M’
Druk op de button ‘M’.
Er zijn een aantal programma’s voorgeprogrammeerd:
1	 Color flash (rood, groen, blauw, wit, geel en paars)
2	 Alleen wit licht knippert
3	 Fade in Fade out (RGBW rood, groen, blauw, wit)
4	 Disco (alle kleuren)
5	 Color change + flash
	 (verschillende kleuren lopen in elkaar over en knipperen)
6	 Red color ramp up and flash
	 (rood bouwt op 0%-100% en knippert dan 3 keer)
7	 Green color ramp up and flash
	 (groen bouwt op 0%-100% en knippert dan 3 keer)
8	 Blauw color ramp up and flash
	 (blauw bouwt op 0%-100% en knippert dan 3 keer)
9	 Oranje verlichting flikkert (haardvuur)

Met de S- en S+ button pas je de snelheid van de programma’s aan.

3 - Hoe werkt de afstandsbediening

Wifi Controller Box 008090365 (optie)
Met de wifi controller box kun je de verlichting vanaf je  
telefoon of tablet bedienen. Download de app van mi-light.  
Steek de wifi controller box in het stopcontact om vervolgens  
over het wifi netwerk contact te maken met de app van mi-light.

1 - Koppelen van de afstandsbediening
Als bij het aanzetten van de verlichting (via het lampje op dashboard) 
de kleur rood is, dan is de afstandsbediening nog niet gekoppeld 
aan een zone. Het instellen van de zone is noodzakelijk om de 
afstandsbediening te kunnen gebruiken.

Voor het instellen van de zone op de afstandsbediening:
•	 Zet de verlichting aan met het lampje op dashboard van 
	 de Flexbar machine unit;

•	 Vrijwel tegelijkertijd dien je op de afstandsbediening de ‘aan’ 
knop van de gewenste zone in te drukken. Als je dit goed hebt 
gedaan gaat de verlichting wit knipperen ter bevestiging. 

	 De afstandsbediening is nu klaar voor gebruik!

Note: meerdere Flexbarren op één zone aansluiten is mogelijk 
als ze binnen 25 meter van elkaar staan. Dit is aan te raden 
als je de kleuren synchroon wilt laten lopen. Je doet dit voor 
iedere bar op dezelfde wijze als bovenstaand totdat je alle 
machine units aan dezelfde zone hebt gekoppeld.

Klik hier om de 
video te bekijken!
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https://youtu.be/yG8d9u0IzcU?si=gu9Ym9gswUPazsNS
https://apps.apple.com/nl/app/mi-light-3-0/id1156007632
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.irainxun.wifilight&hl=en_US
http://webshop.gamko.com

