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Bierkoelers & koelwatertanks

BKG2-50/54S BKG2-50/87S BKG2-75/87DBKG2-50/54LS BKG2-50/87LS BKG2-75/87LD LK87I LK120I LK140I LK280I

Bierkoelers & koelwatertanks
Bij Gamko weten we al ruim een halve eeuw hoe we tapbier snel op de perfecte 
temperatuur krijgen, behouden en overal uit kunnen serveren. Met ons assortiment 
bierkoelingen, geplaatst op een vaste plek of mobiel, serveer je bier altijd met de 
beste smaakbeleving. Gamko produceert en levert bierkoelers als staand en als 
liggend model en worden stekkerklaar met een ingebouwde koelmachine uitgevoerd. 
Voor een opstelling met separate koelmachine zijn koelwatertanks de oplossing.

Alle Gamko bierkoelers en koelwatertanks werken met behulp van een open 
waterbad en zijn geschikt voor verschillende bierspiralen. De bierkoelers zijn voorzien 
van een mechanische thermostaat. De koelwatertanks worden standaard uitgevoerd 
met elektronische thermostaat. Leverbaar in verschillende volumes, geschikt voor 
twee tot wel twaalf soorten bier tegelijk en met een maximale tapcapaciteit van ruim 
530 liter per uur.

	 Zonder voorkoelen van fust snel de juiste biertemperatuur

	 Maximale tapcapaciteit af te stemmen op de bier verkoop 

	 Bierkoelers leverbaar als staand en liggend model

Afmetingen (BxDxH) in mm S: 404 x 441 x 785 mm* 
LS: 799 x 434 x 493 mm*

S: 502 x 540 x 765 mm* 
LS: 875 x 540 x 473 mm*

D: 528 x 537 x 795 mm** 
LD: 899 x 540 x 474 mm**

500 x 500 x 475 mm*** 788 x 450 x 480 mm 658 x 658 x 580 mm*** 1210 x 660 x 580 mm***

Tapcapaciteit****
133 L/uur 164 L/uur 200 L/uur

bij 1/2 PK: 164 L/uur  
bij 3/4 PK: 213 L/uur

bij 1/2 PK: 191L/uur  
bij 3/4 PK: 240 L/uur

bij 1/2 PK: 191L/uur 
bij 3/4 PK: 240 L/uur

2 x 3/4 PK: 453L/uur 
bij 2 x 1 PK: 532 L/uur

IJsbank capaciteit 18 kg 27 kg 27 kg 30 kg 40 kg 40 kg 70 kg

BKG staand BKG liggend LK120I
LK140I 

(incl. frame)

*	 Hoogte is exclusief roerwerkmotor. De door ons gebruikte roerwerkmotor heeft een aanvullende hoogte van 95mm. De diepte is inclusief apparatenstekker (37mm).
**	 Hoogte is exclusief roerwerkmotor. Deze bierkoeler wordt geleverd zonder roerwerkmotor. De diepte is inclusief apparatenstekker (37mm).
***	 Wordt geleverd inclusief frame, afmetingen zijn exclusief frame.
****	 Uitgaande van een verschil tussen fustopslag/taptemperatuur van 10˚C en een ijsbankverbruik in 3 uur.

Bij koelwatertanks is een separate koelmachine noodzakelijk.  
De koelwatertanks worden geleverd exclusief roerwerkmotor 007020123 
(alleen LK280I wordt inclusief roerwerk geleverd).
Standaard geschikt voor R134a, voor andere koudemiddelen op aanvraag.


